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1. Ausfertigung

Auftraggeber: KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG
Industriestral’e 3-5
32825 Blomberg

Auftragssache: Prafung der Wasserdampfdurchlassigkeit nach DIN EN ISO 12572*
Material: KONTEX® Dichtfolie Dampfoffen

Probeneingang: 21.11.2013

Prufdatum: 25.11.2013 -13.12.2013

Dieser Prifbericht umfasst 4 Seiten.

Dieser Bericht darf nur ungekirzt vervielfaltigt werden. Eine Veroffentlichung — auch auszugsweise — bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften
und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

Durch die DAkkS GmbH nach DIN EN ISO/IEC Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur das

<} \“‘// % 17025 akkreditiertes Priflaboratorium. Die Akkre- Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)
ﬂm (( DAKKS ditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefinrten Prif-
,4 _\ Deutsche verfahren (in diesem Dokument mit * gekenn- Sitz: Hans-Weigal-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
el Akkreditierungsstelle  zgichnet). Die Urkunde kann unter www.mipa- Geschaftsiihrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
D-PL-11021-01-00 leipzig.de eingesehen werden. Handelsregister:  Amtsgericht Leipzig HRB 17712
USt-Id Nr.: DE 813200649
Tel.: +49 (0) 341 - 6582-0

Fax: +49 (0) 341 - 6582-135
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1 Aufgabenstellung

Die MFPA Leipzig wurde von der Fa. KONTEX® Bausysteme GmbH & Co. KG beauftragt, fur
die KONTEX® Dichtfolie Dampfoffen die Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN ISO 12572
im Klimabereich 23°C und 50/93 % relative Luftfeuchte zu prifen.

Fur die Prafung wurde am 21.11.2013 entsprechendes Material an die MFPA Leipzig geliefert.
Bei dem gepruften Produkt handelt es sich um die KONTEX® Dichtfolie Dampfoffen, Farbe
Weil3, Flachengewicht ca. 0,12 kg/m?2.

2 Priiflabor und Dokumente

Die MFPA Leipzig arbeitet nach den strengen Qualitatsrichtlinien von DIN EN 1SO 17025. Das
Labor wurde dazu von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS akkreditiert. Die Priifung
der Wasserdampfdurchlassigkeit nach DIN EN ISO 12572 gehért zu den akkreditierten Priif-
verfahren. Die Urkunde kann auf http://www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Folgende Norm wurde verwendet:

DIN EN ISO 12572 Wérme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
September 2001 Bauprodukten - Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit

Die Norm ist gultig fur Probekérper mit einer wasserdampfdiffusionsaquivalenten Luftschichtdi-
cke zwischen sy = 0,1 m und sq = 1500 m.

3 Durchfiihrung und Priifgerate

Vorbehandlung: mind. 6 Stunden bei 23 (+5) °C, 50 (£5) % rel. Luftfeuchte

Prufgerate: Prufung der Wasserdampfdurchldssigkeit im Klimaschrank
Bestimmung der Massenanderung mit Prazisionswaage

Durchfuhrung: GemaR den Bestimmungen von DIN EN ISO 12572 werden die Pro-
ben in das Priufgefal eingedichtet. In den PrifgefaRen befindet sich
das Sorptionsmittel Ammoniumdihydrogenphosphat. Die Bestimmung
der Wasserdampfdurchlassigkeit erfolgt durch Wa&gung der Probe-
korper in geeigneten regelméaRigen Abstanden (gravimetrisches Ver-
fahren).
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4 Priifergebnisse — Wasserdampfdurchlassigkeit
KONTEX® Dichtfolie Dampfoffen

Differenzklima:
Sorptionsmittel:

Klimaschrank:

23 (£0,5) °C, 50/93 (£3) % rel. Luftfeuchte

Ammoniumdihydrogenphosphat

Feutron KPK 200

93 (#3) % r.F

. bei 23 (£1) °C

50 (+3) % r.F. bei 23 (+1) °C

Mittlerer Luftdruck (p): 1014 hPa
Prufkérper 1 2 3 4 5
Durchmesser der freien Prufflache [mm] 127 127 127 127 127
Dicke [mm] 0,285 | 0,276 | 0,273 | 0,284 | 0,276
Prufflache [em?] 127 127 127 127 127
Flachenmasse [kg/m?] 0,126 | 0,120 | 0,118 | 0,123 | 0,121
Prufkorper Wg_ssergjampf- V_\a'ass_,erdampf- _ Wgssgrdampf— Mittlere
iffusions- Diffusionsdurch- diffusionsaquivalente Wasserdampf-
stromdichte lasskoeffizient Luftschichtdicke Diffusionswider-
standszahl
g W Sq y
(kg/(m? - s)] [kg/(m? - s - Pa)] [m] -]
1 4,64E-06 6,51E-09 0,030 106
2 4,34E-06 5,84E-09 0,034 121
3 5,18E-06 7,88E-09 0,025 92
4 4,70E-06 6,74E-09 0,029 102
5 4,37E-06 5,90E-09 0,033 119
Mittelwert 4,6E-06 6,6E-09 0,03 110
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5 Zusammenfassung

Die Prifung der Wasserdampfdurchlassigkeit der KONTEX® Dichtfolie Dampfoffen nach
DIN EN ISO 12572 ergibt einen Mittelwert der wasserdampfdiffusionsaquivalenten Luftschicht-
dicke von sq= 0,03 m, wobei nach DIN EN ISO 12572 die Angabe s; < 0,1 m gilt.

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschliellich auf die beschriebenen Prifgegenstande und
nicht auf die Grundgesamtheit. Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeits-
nachweis im Sinne der Bauordnungen (national/ europaisch).

Leipzig, den 13. Dezember 2013

Rower

Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Bauer
Geschaftsbereichsleiter




