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Auftraggeber

Auftrag vom

Inhalt des Auftrags

BA

HANNOVER

1853700

KONTEX Bausysteme GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 3-5

32825 Blomberg

25.08.2015

Prifungen der Luftdurchlassigkeit (DIN EN 12114) und
Schlagregendichtheit (DIN EN 1027) an der Fugendichtungsfolie:

Fensterdichtband AuBen”

Der Prifbericht umfasst 6 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.
Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.

Der Pritfoericht darf nur ungekiirzt verdffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Prifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial.
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3.2

Prifgegenstand

Die Firma KONTEX Bausysteme GmbH GmbH & Co. KG stellt unter anderem
Fugendichtungsfolien zur Uberbriickung der Fuge zwischen Fenster/Tur und Bauwerk im
AuBenbereich her. Das hier geprifte Foliendichtungsband wird als "Fensterdichtband AuBBen"
verkauft.

"Fensterdichtband AuBen": Das graues Foliendichtungsband enthdlt nach Angabe eine
dampfdiffusionsoffene Membranfolie. Folienbreite hier 90 mm, mit jeweils zwei,
20 mm breiten SK-Klebesteifen (Chargen-Nr. 9052.02).

Prafauftrag

An den Bandproben nach Abs. 1 sollen die Luftdurchlassigkeit (DIN EN 12114) und Schlag-
regendichtheit (DIN EN 1027) gepriift werden.

Probeneinbau
Prufkorper mit Langsfugen

Nach Angabe erfolgte der Einbau der Foliendichtungsbénder am 24.08.2015 durch einen
Mitarbeiter des Auftraggebers im Herstellwerk.

Uber die aus parallel angeordneten Aluminiumrechteckprofilen, Querschnitt 60 mm x 60 mm,
gebildeten Fugen wurden die nachstehend aufgefiihrten Foliendichtungsbander aufgeklebt
und mittels eines Nahtrolles angedriickt. Die Fugenbreiten wurden an den oberen und
unteren Enden mit starren, festen Distanzstlicken eingestellt. Der Versuchskérper wurde
jeweils durch zwei an den Enden der Profile angeordnete, durch die Hohlkammerprofile und
die Distanzstlicke durchgeflhrte Gewindestangen zusammengeschraubt (Bilder 3 u. 4).

Fugen Produkt Folienbreite | Fugenbreite

1-3 "Fensterdichtband AuBen" 90 mm 40 mm
(seitliche 20 mm SK-Streifen)

Der Versuchskorper wurde anschlieBend im Priflabor des Herstellers bis zur Prifung
aufbewahrt.

Prifeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten mit einer Offnung, vor der die Versuchskérper
mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der Druckdifferenz
und der zugefiihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 1 u. 2). Die Messgerate zum Messen
der zugefuhrten Luftmenge werden in regelmaBigen Abstédnden durch einen Kalibrierdienst
Uberpruft. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und Uber ein parallel geschaltetes
U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Prifkammer verfligt weiterhin Uber eine wasserspriihende Einrichtung (Dusen). Die Lage
der Dusen geht aus Bild 1 hervor. Die Prifung des Vorhandenseins eines kontinuierlichen

Wasserfilms auf der gesamten Priifflache ist durch die beiden seitlichen Schelben é@@b@ﬁ“ﬂ%ﬁbQ

Versuchskorper fur Langsfugen maglich.

I\APA
. BAL

® ‘!ANN’“I\/E;:*

BA B‘,



MPA BAU HANNOVER - Seite 3 zum Priifbericht Nr. 153700 vom 04.09.2015

MPA

Prifungen und Prifergebnisse
Luftdurchlassigkeit

Die Priifung der Luftdurchldssigkeit fand am 25.08.2015 in den Prifraumen des Herstellers
an den nach Angabe am 24.08.2015 in den Versuchskorper eingebauten Proben statt, s.
Abschn. 3.1 dieses Prufberichts. Nach Firmenangabe lagerte der Priifkérper bis zur Prifung im
Priflabor des Herstellwerkes (Bild 3).

Anwesend waren folgende Herren:

1. Hein, Produktmanagement } Kontex Bausysteme
2. Baxheinrich, tech. AuBendienst }
3. Dr. Schnatzke, Versuchsleitung, Materialprifanstalt

Die Prufeinrichtung wurde fir den Luftdurchlassigkeitsversuch vorbereitet, indem der Ver-
suchskérper vor dem Priifstand befestigt wurde (Bild 4).

Die Lufttemperatur im Prifraum betrug 23,0°C bei einem Luftdruck von 99,3 kPa und einer
relativen Luftfeuchte von 66 %.

Auf eine separate Bestimmung der Prifstandundichtigkeit wurde verzichtet, da der Prifstand
sehr dicht war. Nach Beanspruchung durch drei mindestens 3 sekundenlange DruckstéBe
von rd. 660 Pa wurde die Priifung begonnen

Luftdurchlassigkeit: Folienbandbreite 90 mm, Fugenbreite 40 mm

Die Abfolge der Druckstufen - bis 600 Pa in Stufen ansteigend - erfolgte nach DIN 18542.
Die Messwerte der Gesamtluftdurchléssigkeiten und die aus der Regressionsgeraden auf die
Normdruckstufen auf normale Bedingungen (To=293 K, po= 101,3 kPa) umgerechnete,
léangenbezogene Luftdurchlassigkeit sind in Tafel 1 zusammengefasst.

Tafel 1:  Luftdurchldssigkeit Langsfugen (90 mm Folienbreite; 40 mm Fugenbreite)

gemessene brutto Luftdurchldssigkeit
Gesamtdurchlassigkeiten
Prafdruck brutto brutto
Pa l/min Pa m3/h ") m*/(hm) ")
0 0,00 50 0,001 < 0,001
700 0,20 100 0,002 < 0,001
150 0,002 < 0,001
200 0,003 0,001
250 0,004 0,001
300 0,005 0,001
450 0,007 0,001
600 0,010 0,002
750 0,012 0,002

") Jeweils umgerechnet auf Normalbedingungen (To= 293 K, po= 101,3 kPa)  (DIN EN 12114)
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langenbezogene Luftdurchlassigkeit

E
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Diagramm 1: Grafische Darstellung der langenbezogenen Luftdurchlassigkeitsklassen
(ohne Abzug der Priifstandundichtigkeit)

Anforderung:
Zur Klassifizierung nach DIN EN 12207 darf die gemessene Luftdurchldssigkeit bezogen auf

die Fugenlange den oberen Grenzwert der entsprechenden Klasse (siehe Diagramm 2) nicht
Uberschreiten.

Prafergebnis:

Die hier fur die Fugendichtungsfolie gemessene Luftdurchlassigkeit (ohne Abzug der
Priifstandundichtigkeit) unterschreiten deutlich die nach DIN EN 12207 fiur die Klasse 4
festgelegten, oberen Grenzwerte.

Die Fugendichtungsfolie erfillt die Anforderungen der Klasse 4 nach DIN EN 12207 be-
zogen auf die Fugenlange.

Die Referenzluftdurchlassigkeit bei 100 Pa bezogen auf die Fugenlange betragt
< 0,001 m*(h*m).

Die Ermittlung des Fugendurchlasskoeffizienten (ohne Abzug der Prifstandundichtigkeit)
erfolgte rechnerisch nach DIN 18542: 200907. Der brutto Fugendurchlasskoeffizient (bei 10 Pa)
betragt < 0,0001 [m? / (h*m*(daPa)'’], der Exponent betragt 1,0.

4.2  Schlagregenprifung

Die Schlagregenprifung fand am 25.08.2015 in den Priifraumen des Herstellers an den nach
Angabe am 24.08.2015 in den Versuchskérper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1
dieses Prufberichts. Nach Firmenangabe lagerte der Prifkérper bis zur Prifung im Egd*akfer)%,
des Herstellwerkes. & %

(/ /:;\
Anwesend waren folgende Herren: |\/] FIJ j AN
1. Hein, Produktmanagement } Kontex Bausysteme : 4’ Y
2. Baxheinrich, tech. AuBendienst } 5 }-'-J A l s i

- HANNOVER \ 'S

3. Dr. Schnatzke, Versuchsleitung, Materialprifanstalt % : Of
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Die Prifeinrichtung wurde fur den Schlagregenversuch vorbereitet, indem der Versuchskérper

vor dem Prifstand befestigt wurde.
Die Prufparameter entsprachen DIN EN 1027 (Spruhverfahren 1A), Abs. 7.
1. Die Lufttemperatur im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 23,0°C.

2. Die Luftfeuchte im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 66% relativ.

3. Der Luftdruck im Priifraum vor Versuchsbeginn betrug 99,6 kPa.

4. Die Wassertemperatur (Trinkwasser) wurde vor Versuchsbeginn zu 13,0°C gemessen.

5. Die Sprihleistung der drei Dusen betrug (I/m/r) 2,0 / 2,0 / 2,0 I/min.

Die Prufung wurde mit einer Anfangsbelastung durch 3 Druckst63e von je 660 Pa begonnen.
Die zeitliche Abfolge, Bespriihung und Anstieg des Prifdruckes bis zu einem Enddruck von
600 Pa wurde entsprechend der Norm DIN EN 1027, Abschn. 7.2 und Bild 4, Schlagregen-
dichtheit - Prifverfahren, durchgefthrt.

Die Uberpriifung der Schlagregendichtheit erfolgte augenscheinlich vom Beregnungsbeginn
an auf durch die Proben hindurch getretenes Wasser.

Prafergebnisse:

Fugen Folienbreite Fugenbreite schlagregendicht
1-3 90 mm 40 mm > 1050 Pa
Hinweis:

Es folgen die Seiten 6 bis 8 mit den Bildern 1 bis 4.

Hannover, 04. September 201 5
Leiter der Prufstelle &@
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Bild 1: Offener Prufstand ohne den eingesetzten Prifkdrper
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Bild 2: Prufstand-Steuerung =3 AL}\ ;
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Bild 3: Prifkorper mit den eingebauten Foliendichtungsbandern (Blick auf eg\a\p‘"‘i‘fen&
schlagregenbeaufschlagte Seite) J@" %
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Bild 4: Prufkorper, bestehend aus Hohlkammerprofilen (Querschnitt 60 mm x 60 mm) mit
dazwischen befindlichen 40 mm breiten Fugen
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