Materialprdfanstalt fur das Bauwesen M I / \

HANNOVER

Priufbericht Nr. 156282
1. Ausfertigung vom 24.02.2016

Auftraggeber: KONTEX Bausysteme GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 3-5
32825 Blomberg

Auftrag vom: 08.12.2015 - Markus Baxheinrich

Inhalt des Auftrags: Prufung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
— Klasse E nach DIN EN 13501-1 -
an dem Bauprodukt ,Fensterdichtband Innen Alu®

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines

Bauprodukts unter den besonderen Bedingungen der Prifung; sie
stellen nicht das einzige Kriterium zur Bewertung des potentiellen
Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung dar.
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Der Priufbericht umfasst 4 Seiten.

Der Priifbericht darf nur ungekurzt veroffentlicht werden. Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Priifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das geprifte Probenmaterial.
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1 Entnahme und Einlieferung
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenmenge: 1 Rolle Fensterdichtband ca. 10 m x 100 mm

Probeneingang: am 09.12.2015 durch DPD

2 Angaben des Auftraggebers

Bezeichnung: Fensterdichtband Innen Alu
mit SKS (Selbst- Klebe- Streifen 20 mm) und Powerhaftkleber (60 mm)

Wesentliche Bestandteile:

-- Transferkleber (Acrylatdispersion) mit Abdeckung (PP-Folie)

-- PP - Spinnvlies (35 g/m?)

-- Hotmelt (15-20 g/m?)

-- Aluminiumfolie (18 pm)

-- Transferkleber (Acrylatdispersion 230-250 g/m2) mit Abdeckung (PP-Folie)

3 Probenmaterial (Priifkérperaufbau)

Die erforderlichen Prifkérper fur die Prifung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
wurden im Labor der Prufstelle vorbereitet.

Dazu wurde das Fensterdichtband mittels seines Powerhaftklebestreifens (Breite: 60 mm) links-
seitig in Langsrichtung auf Stahlblech (Abmessungen: 250 mm x 90 mm x 1 mm) aufgeklebt.
Der Selbstklebestreifen (Breite: 20 mm) befand sich rechtsseitig auf dem Fensterdichtband.

Zur Prifung wurde der auf dem Stahlblech unverklebte Teil des Fensterdichtbandes rechtsseitig
fixiert.

4 Konditionierung
Die Konditionierung der Prifkérper erfolgte nach DIN EN 13238: 2010-06.

5 Versuchsdurchfiihrung
Die Brandprufungen erfolgten nach DIN EN ISO 11925-2: 2011-02, Abschnitt 7.3.

Beflammt wurde das unverklebte Fensterdichtband, der 60 mm breite mit dem
Powerhaftklebestreifen verklebte Teil des Fensterdichtbandes und der 20 mm
breite Selbstklebestreifen auf dem Stahlblech.

Anzahl der Versuche: 9 Flachenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.1
(Prufkérper 1 - 9)
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9 Kantenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.2.1 @&C %
(Prufkérper 10 - 18) By 2.
Z
Datum der Prafung: 18.02.2016 M A
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Beobachtungsdauer: 20 s
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6 Priifergebnisse

An dem Fensterdichtband ,Fensterdichtband KONVARI“ wurden die Dicke und die
flaichenbezogene Masse bestimmt.

Prifergebnis der flaichenbezogenen Masse: 109 g/m2
Prufergebnis der Dicke: 0,21 mm

Die Ergebnisse der Brandprufungen sind in den Tafeln 1 bis 4 enthalten.

Tafel 1: Brandprtfung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.1

Flachenbeflammung

Prufkérper 1 2 3 - - -
Beflammter Prufkérperbereich Fenj;igiflr;ﬁand -

Entzlindung ja ja ja - - -
Max. Flammenhéhe mm 20 20 20 - - -
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein - - =
Zeitpunkt s - - = . . -
Entzindung des Filterpapiers nein nein nein - - -

Tafel 2: Brandprifung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.1

Flachenbeflammung

Prufkérper 1 2 3 4 5 6
P . Fensterdichtband + Selbstklebestreifen +
Beflammter Prifkérperbereich Powerhaftklebestreifen Fansterdighibard
Entzindung ja ja ja ja ja ja
Max. Flammenhohe mm 10 10 10 20 20 20
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein nein nein nein

Zeitpunkt S = = - - - -

Entzindung des Filterpapiers nein nein nein nein nein nein
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Tafel 3: Brandprifung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.2.1

Kantenbeflammung

Prufkérper 1 2 3 - - .
Beflammter Prifkérperbereich Fenjrt:;dri'zf;tbbtand =

Entziindung ja ja ja - - -
Max. Flammenhdhe mm 10 10 10 - - =
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein - - -
Zeitpunkt S . - - - - -
Entziindung des Filterpapiers nein nein nein - - -

Tafel 4: Brandprifung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.2.1

Kantenbeflammung

Prufkorper 7 8 9 10 11 12
Beflammter Prufkdrperbereich P Fensterdichtband.+ Selbstklebgstreifen *
owerhaftklebestreifen Fensterdichtband
Entziindung ja ja ja ja ja ja
Max. Flammenh&he mm 10 10 10 60 60 50
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein nein nein nein
Zeitpunkt S - - - - - -
Entziindung des Filterpapiers nein nein nein nein nein nein
‘Ae\pr‘tlfsn&
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Leiter der Prifstelle

]

(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

MPA

= AIJ\

O HANNOVER
®®

%,

F
QM’S'Ser\ \/\@(

Sachbearbeiterin

(Lo

(T. Kuzenko)



