Materialprufanstalt fur das Bauwesen

FPA
BA

HANNOVER

Priafbericht Nr. 156283
1. Ausfertigung vom 24.02.2016

Auftraggeber: KONTEX Bausysteme GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 3-5
32825 Blomberg

Auftrag vom: 08.12.2015 - Markus Baxheinrich

Inhalt des Auftrags: Prufung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
— Klasse E nach DIN EN 13501-1 —
an dem Bauprodukt ,Fensterdichtband AuBen®

Hinweis: Die Prufergebnisse beziehen sich auf das Brandverhalten eines
Bauprodukts unter den besonderen Bedingungen der Priifung; sie
stellen nicht das einzige Kriterium zur Bewertung des potentiellen
Brandrisikos des Bauprodukts in der praktischen Anwendung dar.

Der Prifbericht umfasst 3 Seiten.
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1 Entnahme und Einlieferung
Probenahme: durch Auftraggeber
Probenmenge: 2 Rolle Fensterdichtband ca. 10 m x 150 mm

Probeneingang: am 09.12.2015 durch DPD

2 Angaben des Auftraggebers

Bezeichnung: Fensterdichtband AuBBen
mit SKS (Selbst- Klebe- Streifen), Farbe: grau

Wesentliche Bestandteile:

-- PES - Wasserstrahlvlies (35 g/m?)

-- Hotmelt (15-20 g/m?)

-- PP-Folie (25 ym)

-- Hotmelt (15-20 g/mz)

-- PES - Wasserstrahlvlies (35 g/m2)

-- Transferkleber (Acrylatdispersion) mit Abdeckung (PP-Folie)

3 Probenmaterial (Priifkbrperaufbau)

Die erforderlichen Prifkérper fir die Prifung des Brandverhaltens nach DIN EN ISO 11925-2
wurden im Labor der Prufstelle vorbereitet.

Dazu wurde das Fensterdichtband mittels seines Selbstklebestreifens (Breite: 20 mm) links-
seitig in Langsrichtung auf Stahlblech (Abmessungen: 250 mm x 90 mm x 1 mm) aufgeklebt.
Zur Prifung wurde der auf dem Stahlblech unverklebte Teil des Fensterdichtbandes rechts-

seitig fixiert.

4 Konditionierung
Die Konditionierung der Priufkérper erfolgte nach DIN EN 13238: 2010-06.

5 Versuchsdurchfiihrung
Die Brandprifungen erfolgten nach DIN EN ISO 11925-2: 2011-02, Abschnitt 7.3.
Beflammt wurde das unverklebte Fensterdichtband und der 20 mm breite mit dem
Selbstklebestreifen verklebte Teil des Fensterdichtbandes auf dem Stahlblech.

Anzahl der Versuche: 6 Flachenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.1
(Prufkérper 1 - 6)

6 Kantenbeflammungen nach Abschnitt 7.3.3.2.1 -
e(\-\a\pr“uﬁg,78

(Prifkorper 7 - 12) g@,o %/é
Datum der Prifung:  18.02.2016 MDA {’)
Beflammungsdauer: 15s \X\f

Beobachtungsdauer: 20 s o BA L
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6 Prufergebnisse

An dem Fensterdichtband ,Fensterdichtband AuBen” wurden die Dicke und die
flachenbezogene Masse bestimmt.

Prufergebnis der flachenbezogenen Masse: 132 g/m®
Prufergebnis der Dicke: 0,29 mm

Die Ergebnisse der Brandpriifungen sind in den Tafeln 1 und 2 enthalten.

Tafel 1: Brandprifung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.1

Flachenbeflammung

Prufkérper 1 2 3 4 5 6
Beflammter Prifkérperbereich Fenj:‘?/redril((:ll';t;and Fens\t/(zrrc‘i(ilc:tl)ttband
Entzindung ja ja ja ja ja ja
Max. Flammenhdhe mm 40 40 30 20 20 20
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein nein nein nein
Zeitpunkt S - - - - - :
Entziindung des Filterpapiers nein nein nein nein nein nein

Tafel 2: Brandprifung nach DIN EN ISO 11925-2, Abschnitt 7.3.3.2.1

Kantenbeflammung

Prufkorper 7 8 9 10 11 12
Beflammter Prufkdrperbereich Fenj:]ir:risllgt;and Fens\tleerrii'c;rtn)ttband
Entzindung ja ja ja ja ja ja
Max. Flammenhdhe mm 20 20 30 10 10 10
Flammenspitze > 150 mm nein nein nein nein nein nein
Zeitpunkt S - - - - - -
Entziindung des Filterpapiers nein nein nein nein nein nein

I a\pmfen%’oe
Hannover, 24. Februar 2016 MFDA /\«

Leiter der Prifstelle Sachbearbeiterin

#i A7) (/4209?3

(ORR Dipl.-Ing. Restorff) Mg o e (T. Kuzenko




