DICHTEN DAMMEN ISOLIEREN

ONTEX"

Eigenschaften:

- wasserundurchlssig

- dompfdiffusionsoffen

- UVstabilisiert

- wechselseitig verwendbar

- einseitig selbstklebend

- sehr gute Dicht- und Klebeeigenschaften
- der Klebestreifen ist lange schlagregenfest
- reififeste Klebefolie

- alkalibestiindig

- bestiindig gegen Mikroorganismen

- iberputz- und berstreichbar

- geprift von der MPA-Braunschweig

Einsatzgebiete:

Das KONTEX® Fensterdichtband AuBien mit Einputzlochung wird zur
dampfdiffusionsoffenen Uberbriickung der Fuge zwischen Fenster /Tir
und Bauwerk im AuBenbereich eingesetzt.

Auch fiir das Maler-/lIsolierungsputzhandwerk geeignet.

Technische Daten:
It. Pristbericht 5115 / 7534-1 MPA-Braunschweig

Wasserdichtheit: erfiillt / nach DIN EN 1928
Schlagregendichtheit: erfiillt / nach DIN EN 1928
Wasserdampfdurchldssigkeit: SD = 0,07 / nach DIN EN 150 12572
Brandverhalten: erfiillt / nach DIN 4102-B2
Haftzugfestigkeit: 0,14 N/mm? (mit Kalkzementputz)

Verhalten beim Zugversuch: ldngs x = 29,9 % /
nach DIN EN IS0 527

Luftdichtheit: erfiillt / nach DIN 4108 Teil 7

KONTEX® Fensterdichtband Innen Alu

KONTEX®BIG X Profi-Pistolenschaum

KONTEX® Fensterdichtband Aufien
mit Einputzlochung

Fensterdichthand Aufien
mit Einputzlochung
dampfoffen

Technisches Datenblatt

o weniger Dichtmasse
o schnellere Verarbeitung
o doppelter Halt
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Rollen (fm): a25/100

VPE (Ifm): 100

Breite (mm): 50, 75, 100, 150...
Farbe: grau

Das Dichtband wird mit dem Selbstklebestreifen auf den
Fensterrahmen geklebt. Je nach Konstruktion geschieht
dies vor oder nach dem Einbau der Fenster.

AnschlieBend wird die Fuge mit KONTEX® PU-Schaum
ausgeschiumt.

Nach der Schaumaushiirtung wird das Band am Bauwerk
gingeputzt.

Die Stofiverbindungen und Hohlriiume der Biinder werden mit
KONTEX® Dichtmasse oder KONTEX® Butylselbstklebestreifen
gedichtet / verklebt.

Das KONTEX® Fensterdichtband Aufien mit Einputzlochung kann
nun Gberspachtelt, Gberputzt oder dberstrichen werden.

...allef ganz didat!

Fiir die Gite unserer Materialien gorantieren wir im Rohmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fiir spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser fechnischer Beratungsdienst zur Verfiigung.
Die Angaben dieses Datenblatts enthinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung auferhalb unseres Einflusshereiches liegt, ist eine Gewdhrleistung fiir Fehlanwendungen ausgeschlossen.
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