DICHTEN DAMMEN ISOLIEREN

o N T E x &)  Fugendichtband K 600

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:
- schlagregendicht bis 750 Pa
- dompfdiffusionsoffen
- temperaturwechselbestiindig
- schalldammend
- Vertriiglichkeit mit angrenzenden Baustoffen gem. DIN 18542 BG1
- witterungsunabhingig verarbeithar
- mit Verzégerungseffekt:
- weniger Materialverlust
- mehr Verarbeitungszeit
- wiirme- und klteisolierend
- losesmittelfrei, kein Gefahrstoff
- 10 Jahre Funktionsgarantie

> 750 Pa
Schlagregendichte
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- Rollen-Einzel-Kennzeichnung mit Verwendbarkeits-Angabe der DI O O I u
jeweiligen Fugenbreiten (von/bis) 15 35 | 0| 5 | 95 | 1 sa
3-5 10 240 30 9-15 2 32
b 3-7 8 384 40 9-15 2 24
i iete: 3-7 8 256 2 10-18 2 38
Elnsutzge ®Iete. . s A . 20 3-7 8 192 30 10-18 2 32
Das KONTEX® Fugendichtband K 600°™ dient zur schlagregensicheren 5| 48 | 8 | 2% 0 | 108 | 2 u
Abdichtung von Fugen und Anschlissen aller Art und passt sich e TS R R
Unebenheiten in der Fuge an bzw. fullt Hohlrdume aus. 5[ sn [ 6 | m o [wu [ 2 | u
20 5-10 6 144 40 18-32 2 24
25 5-10 6 114 50 18-32 2 18
30 5-10 6 96 60 18-32 2 16
Technische Daten: B 12| 4 B
° Farbe: grau oder anthrazit
Schaumstofthasis Polyurethan
Impriignierbasis Aarylatharz
Raumgewicht . 90 kg/m? Verarbeitung:
Klassffizierung DIN Untergrund / Fugenoberfliiche: Oberflichenbehandlung der Fugen: Entfemen Sie bifte
Fugendurchlissigkeit 1<0,] N 1026 Staub, OI, Fett, alfes Dichtungsmaterial und die Martelreste von den Fugenflanken.
[/ (hm. (daPa)"] Ermittlung der Fugenbreiten: Die Fugenflanken missen parallel verlaufen. Messen Sie

die Fugenbreiten aus und wiihlen Sie die Banddimensionen entsprechend den festgestellten /
DIN 18542 BG1 01027 bl erwurr?nden Fugentoleranzen (qgf. verschit?dene Bunddimensjonen verurbeiter.l)

T P Vorbereitung des Bandes: Beim Zuschneiden des Bandes die Zugabe von mindestens
Temperaturbesfiniget -30 °Chis +90 °C 1 cm / je m beachten. Das iberkomprimierte Rollenanfangs- und -endstiick abschneiden.
Witerungsbestéindigkeit Forderung erfiil 18 542 Entfernen Sie die Abdeckung der Selbstklebefolie und kleben das vorkomprimierte Band in die
Vertriiglichkeit mit anderen Baustoffen Forderungen erfillt 18 542 Fuge ein. Beginnen Sie bei senkrechten Fugen am unteren Ende und arbeiten dann nach oben
Baustoffklasse Bl 4102 weiter. Driicken Sie die selbstklebende Seite fest gegen die Fugenflanke. Hierbei ist darauf zu
Dampfffusions Widerstandszafi =100 INISO 12572 achten, dass das Band nicht gelingt wird, besonders bei zu kurz geratenen Stiicken. Da das

Band sich nach einiger Zeit wieder auf die rspriingliche Linge zuriick zieht, knnten undichte

Schlogregendichtheit bis 750 Pa nach

Warmeleitfdhigkeit A0 < 0,055 W/mk 52612 Sl aniislien,
Lugfesfgkeit KPa 160 53571 StoBstellen des Bandes: Die einzelnen Bandliingen kinnen in der Fuge verlingert
Bruchdehnung 250% 53 571 werden, indem man die genau zugeschnittenen Bainder gegeneinander stift und leicht staucht.
Druc!fve!formungsrest max. 5 % _ 53571 Verarheitung bei Krevz- und T-Fugen: Dos Band bitte erst in der senkrechten Fuge
Bestindigkeit gegen Salze und Forderungen efillt von unten nach oben verlegen. AnschlieBend die Béinder in die waagerechten Fugen einsefzen
alkalische Umgebung nach Richtlinie BRL:K407 /02 und gegen dos Band in der senkrechten Fuge stoen. Dabei das Band nicht lingen, sonder
Langzeitbestindigkeit 10 Jahre sfauchen.

Funktionsgarantie Fenster: Auch bei Fenstern die Zugabe von mindestens 1 cm/je m beachten. Auch hier ist
Lagerzeit 12 Monate bei Roumtemperatur dos Banq an den 4 Ecken zu stauchen. Das Band darf nicht in einem Stiick um den Blendrah-

men gefiihrt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der separaten Verarbeitungsanleitung.

...allef ganz didat!

Fiir die Gite unserer Materialien gorantieren wir im Rohmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Fiir spezielle Baustellengegebenheiten, die nicht in dieser Darlegung enthalten sind, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfiigung.
Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung auflerhalb unseres Einflussereiches liegt, ist eine Gewdhrleistung fir Fehlanwendungen ausgeschlossen.
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