
MARKISEN

cleo 5530
CLEO 5530 ist eine zart und elegant wirkende Markise  
mit erstaunlichen Eigenschaften. 



Baugrenzwerte bei Ausfall [mm] 1500 2000 2500 3000

Minimale Breite

Einzelanlage (2 Arme) 1930 2430 2930 3430

Maximale Breite

Einzelanlage 5500 5500 5500 5500

Markise CLEO 5530 eingefahren

Neigungsverstellung

Seitenansicht

www.hella.info
Änderungen vorbehalten.

cleo 5530

fast schwerelos

Schwebend, fast schwerelos öffnet und 
schließt sich die schlanke, formschöne 
Konstruktion, deren ovale Kassette  
platzsparend montiert werden kann. 

Bei Deckenmontage ist CLEO 5530 
bis zu 80° neigbar.
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optisch reduzierter, stabiler Gelenkarm  
mit verdeckt liegendem Dyneema® Zugband

Bauart Gelenkarm hochbelastete
Gelenkteile Neigung Varioplus-Rollo  

bei Einzelanlagen: kuppelbar Volant Befestigung

Kassette Dyneema® 
Zugband

Aluminium 
gesenkgeschmiedet

Wandmontage
0° – 65°
Deckenmontage
5° – 80°

nicht lieferbar nicht lieferbar nicht lieferbar Wandkonsole (auf Beton I):  
im Lieferumfang
Deckenkonsole: im Lieferumfang
Dachsparrenkonsole:  
nicht lieferbar

bei Wandmontage 0° - 65° bei Deckenmontage 5° - 80°

Neigung - 15°
CLEO 5530 - M 1:10

Minimalneigung
Maximalneigung
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