
PURO ® .XR-RS /.XRK-RS

PURO.XR-RS (Abb. mit
Sonderausstattung
Insektenschutzgitter).

PURO.XRK-RS für Klin -
kerfassaden (Abb. mit
Sonderausstattung
Insektenschutzgitter). 

• Für Neubau oder Sanierung
• Montage zusammen mit dem Fenster
• Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
• Optimale Putzhaftung

Aufsatzra�storensysteme

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster.

PURO.XR-RS im 
Wärmedämmverbund -
system (Abb. mit
Sonderausstattung
Insektenschutzgitter.



Material des 
Ra�storenkastens

Der Grundkörper des Kastens besteht 
aus PUR-Hartschaum (Polyurethan) 
gefertigt.

Standardfarben (oben) und Sonderfar -
ben (unten) für Führungsschienen und  
Endstab.

ROMA ColorCollection (Standard)
oder andere Farben (Sonderfarben)

Weiß

Eloxiert C33

Eloxiert C34

Dunkelbraun

Eloxiert EV1

Farbe:

Standardfarben

Sonderfarben

Lamellenpro�le

Lamellenfarben
30

1 
Li

ch
tg

ra
u 

RA
L 

70
35

30
2 

A
ch

at
gr

au
 

RA
L 

70
38

30
3 

G
ra

ua
lu

m
in

iu
m

  
RA

L 
90

07

30
4 

A
nt

hr
az

itg
ra

u 
 

RA
L 

70
16

30
5 

D
B7

03

30
6 

Ve
rk

eh
rs

w
ei

ß 
 

RA
L 

90
16

30
7 

Re
in

w
ei

ß 
RA

L 
90

10

30
8 

Pe
rlw

ei
ß 

RA
L 

10
13

30
9 

Cr
ei

m
ew

ei
ß 

RA
L 

90
01

31
0 

W
ei

ßa
lu

m
in

iu
m

  
RA

L 
90

06

31
1 

Be
ig

e 

31
2 

Sa
ro

tt
i

31
3 

D
un

ke
lb

ro
nz

e

RA
L/

N
CS

ALUSTORE.DBL 70:  
max. Breite 4000 mm, max. Höhe 4000 mm,  
max. Fläche 16 m 2

ALUSTORE.GL 80:  
max. Breite 5000 mm, max. Höhe 5000 mm,  
max. Fläche 15 m 2

ALUSTORE.FL 80:  
max. Breite 4000 mm, max. Höhe 4250 mm,  
max. Fläche 10 m 2

ALUSTORE.GL 80 Gebördelte LamelleALUSTORE.DBL 70 Dreibogenlamelle ALUSTORE.FL 80 Flachlamelle

Hinweis Farbabstimmung:
Tex-Bänder und Leiterkordeln sind schwarz. Für die gebör-  
delte Lamelle und die Flachlamelle können stehen diese  
auch in grau zur Verfügung.

100 Farben zusätzlich für

Hinweis Farben:
Die Ra�store-Lamellenfarben unterscheiden sich generell,  
bedingt auch durch Glanzgrad und Struktur, von den 
Rollladen-Pro�lfarben. Geringfügige Abweichungen 
selbst bei identischen RAL-Nummern sind möglich.



Das integrierte Insektenschutzgitter hält 
unerwünschte Plagegeister draußen.

Tageslichttechnik ArbeitsstellungJe nach Art der Fensterbank, 
kann die Führungsschiene für die 
Montage ausgeklinkt werden.

Mit einer Sonnen-/Windüberwachung
sind die Ra�storen automatisch 
steuerbar und geschützt.

Individuelle
Sonderausstattungen

SIDEO –
Alarmerkennung für Rauchmelder

ROMApad – die neue io-
kompatible Multifunktions-
steuerung mit Touchscreen

Bedienung per Funk oder mittels
Zeitschaltuhren.

Mit Gehrungsecken lassen sich 
Eckverbindungen realisieren.

Lichtsensoren

Putzwinkel-Verbreiterung z. B.zum Ein -
satz in Wärmedämmverbundsystemen.

Ab Größen ≥ 3 m ist eine Blendrahmenstabilisierung eingebaut. Bei ≤ 3 m optional.
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PURO.XR-RS

PURO.XRK-RS 

Detaillierung

© 2013 ROMA KG, 6070160, 03.2013

Bestimmte Ausstattungsmerkmale und Extras sind nicht miteinander kombinierbar.   nicht möglich

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO,
SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. 
Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderaustattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören.

Revision
von außen

Kastenmaße (in mm) Maximale Elementhöhen (in mm) inkl. Ra�storekasten
abhängig vom Lamellenprofil

Kastengröße

Die angegebenen Elementhöhen gelten bei Ausführung ohne Überstand des Lamellenpakets mit Unterleiste. 

Kasten-
bezeich.

PURO.XR PURO.XRK

A B D A B D

240er 260 245 151 - - -

280er - - - 300 280 131

300er 300 300 151 - - -

340er - - - 300 345 131

360er 300 365 151 - - -

Kasten-
bezeich.

DBL 70 GL 80 FL 80

240er 2500 2500 3700

280er 3710 3130 4250

300er 3710 3130 4250

340er 3710 3130 4250

360er 3710 3130 4250

System Systemfarbe:

.X
R-

RS

.X
RK

-R
S

Lamellenfarbe:

Lamellenprofil ALUSTORE.DBL 70

ALUSTORE.GL 80

ALUSTORE.FL 80

Kastenbearbeitung Gehrungsecke 

Außen verputzbar

Innen verputzbar

Putzwinkelverbreiterung (max 70 mm): ________mm

Führungsschienen Standard

Spezial (bitte eintragen):

Führungsschiene für Fensterbank ausklinken

Bedienung Funk (Somfy: RTS  / io; Elero: Bidi)

Mechanischer Motor

Bedienelemente:

Extras Insektenschutzgitter (Standard /Transpatec; Abdichtung unten/hinten)

Tageslichttechnik / Arbeitsstellung

Sonnen-  / Windüberwachung

SIDEO
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