ALUSTORE °

RAFFSTOREN

Dreibogenlamelle TEXTILSCREENS

« Weichere Raumausleuchtung

« Maximierte Durchsicht

- Verbesserte Abdunkelung

+ Hohere Windstabilitat

- Weniger Gerdauschbildung

- Geringere Laufgerdausche

- Filigrane Endleiste

- Geringere Pakethohen

- Harmonische Schlaufenbildung

www.rohde-fensterbau.de

ROMA. Wohnen beginnt vor dem Fenster.



Lamellenprofile

Lamellenfarben
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ALUSTORE.DBL Dreibogenlamelle

ALUSTORE.DBL 70:
max. Breite 4000 mm, max. Héhe 4000 mm,
max. Flache 16 m 2
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313 Dunkelbronze

ALUSTORE.DBL 85:
max. Breite 4000 mm, max. Hohe 4000 mm,
max. Flache 16 m 2
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Hinweis Farbabstimmung:
Tex-Bander und Nockenbander sind grau.

Fihrungsmaoglichkeiten

Schienengefiihrt

Seilgefiihrt

Freitragend




Besonderheiten
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Tageslichttechnik. Weichere Maximierte Durchsicht im Vergleich zu Geringere Einsehbarkeit und
Raumausleuchtung durch die herkémmlichen Lamellen verbesserte Verdunkelung
spezielle Lamellenform.

Deutlich hohere Windstabilitat Weniger Gerduschbildung Kantenschutz durch
im Vergleich zu Flachlamellen durch eingezogene Gummikeder tiefgezogene Texband-Stanzungen

Mitschwenkende Endleiste fiir volle Filigrane Endleiste Geringere Pakethéhen

Funktion des gesamten Behangs fiir ein harmonisches Gesamtbild durch prazises Stapelverhalten
(nicht bei Seilfiihrung).

Harmonische Schlaufenbildung Beidseitige Lamellenbolzung
fur eine sehr schone Ansicht aus stabilem Zink-Druckguss

Fensterbau

www.rohde-fensterbau.de
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